
POLARIMETRIA 
 
 Poláros fénnyel kapcsolatos kvantitatív vizsgálati módszerek 
 
 Fogalmak 
 

Fény: transzverzális elektromágneses hullám. Jellemz�i: elektromos 
térer�sség E

�
, mágneses térer�sség H

�
. 

 
  E

�
 és H

�
 mer�legesek a terjedés irányára 

 
 Fény rezgési síkját E

�
 rezgési síkja határozza meg. 

 
- természetes fény → nincs kitüntetett irány 
 
- lineárisan polarizált fény: E

�
 egy síkban rezeg 

 
- cirkulárisan polarizált fény: ha E

�
 vektor végpontjai körbe 

járnak (csavarvonal) 
 (lineárisan polarizált fény = két egymással ellentétes 

irányban, azonos fázisban forgó, azonos λ-jú cirkulárisan 
polarizált fény ered�je) 

 

 
 



- polarizált fény + anyag kölcsönhatása → optikai 
forgatóképesség → lineárisan polarizált fény síkjának 
elforgatása  

 
 Jelenség oka:   

- szilárd anyagokban: kristályszerkezet 
- molekulák szerkezete (aszimmetria centrum, kiralitás) 

  
- felfogható úgy is, mint cirkulációs kett�s törés 
 
 cD < cL → nD > nL → eltér� távolsági 

elfordulások → forgatási 
irány 

 cD: jobbra; cL: balra 
 
 → kimutatható, hogy e következtében a kétféleképpen 

polározott fényre  
 
   εD ≠ εL 

 



Oldatok forgatóképességének mérése 
 

 [ ]
ρ

αα λ

dt =   [ ]λα t : fajlagos forgatóképesség 

  α: szögelfordulás 
  d: rétegvastagság (dm) 
  ρ: koncentráció (g/cm3) 
 

[ ]
ρ⋅

⋅α=α λ d
t 100  ha d: dm; ρ: g/ 100 cm3 koncentráció 

[ ]tλα  mértékegysége: fok · dm-1 · cm3 · g-1 vagy 10-1 fok · cm3 · g-1 
 
 
1)  Ha tehát ismerjük [ ]tλα -t, akkor α mérésével a koncentráció 

meghatározható 

2)  Szorgalmi: ismert koncentrációjú oldat  → α mérése → [ ]tλα  
számítása (→ ismeretlen meghatározása) 

 



Polariméterek felépítése, Lippich-féle félárnyék módszer 
 
α meghatározása: polariméterekben – Lippich-féle polariméter 

 

 
 
 → fényforrás (monokromatikus fény – Na-lámpa) 
 → polarizátor 
 → polarizálócs� 
 → detektor (analizátor) 
 
  



→ Polarizátor és a detektor: prizmák. Kett�s törés lép fel. 
 

 
 
  → 2 egymásra mer�leges polarizáltsági irányú 

fénysugárra bomlik! 
→ törésmutatójuk különböz�! 

  → egyik a ragasztáson teljes visszaver�dést szenved 
 
 → az elforgatás síkjának meghatározása az analizátor elforgatásával 

az ún. félárnyék módszerrel történik. 


