
Térfogat 
 

- folyadék térfogat mérése 
- mér�henger 
- pontosabb → büretta, pipetta 

 → büretta: üvegcs�, végén csappal, térfogati beosztással, 
 pumpás v. pumpa nélkül 
 → parallaxis hiba 
 → meniszkusz leolvasása, buboréktalanítás 
 → hitelesítés → hogyan? tömegmérésre vezethet� vissza!!! 
 → méréshatár 0,01 ml is lehet 
 → pipetta:  1 jel� → kifolyásig (jelt�l) 
   2 jel� → jelt�l jelig (legtöbbször hasas pipetta) 
 
oxálsav pl. → pipettázás szájjal – óvatosan – mutatóujjat használjuk – 

pipetta (büretta) csövét a mér�pohár falához illesztjük → lassú 
eresztés 

 
Büretta: többféle 
 

 
 



 
Tömegmérés 
 
   → táramérleg (oldhatóság) 
 → Mettler digitális gyorsmérleg → 3 tizedesre mér 
 → 3 db analitikai mérleg → 4 tizedesre mér 
 
  → Arretált – dezarretált állás (mérleg karja v. 

tálcája ki van támasztva) 
  → szabályozó kar segítségével 
  → oldalajtó zárva legyen 
  → függ�leges felületen legyen (vízszintjelz�) 
  → visszaméréses technikák… 
 



S�r�ségmérés 
 
  → tömegmérésre lehet visszavezetni 
 
  → adott térfogatú sz�k nyakú edény (piknométerek)  
      → üres tömeg, majd tele tömeg meghatározása 
 
  → hidrosztatikai módszer 
 
   →V térfogatú test ρ s�r�ség� folyadékba merülve q1 = Vρ1g 

súlyveszteséget szenved el.  
   → ismert s�r�ség� (ρ2) folyadék súlyvesztéséhez viszonyítva ezt 

a q1 súlyvesztést, ρ1 ismeretlen s�r�ség meghatározható. 
   → Ezen alapul a Mohr–Westphal-féle mérleg m�ködése. 
 

ÁBRA: Praktikum 

 
 
  → areométerek: alul kiszélesed�, valamilyen nehezékkel ellátott 

üvegcs�, mely hosszú csöve kalibrálás után skálával van 
ellátva → bemerülési mélység ugyanis a s�r�ségt�l függ 

 
      


